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РЕЖИМ ЗАРЯДА РЕЖИМ РАЗРЯДА

Режим

Конечное
напряжение
при разряде
(В/элемент)

Ток разряда
(A)

Напряжение
заряда (В/элемент)

Температура
Номинальное

значение
Допустимые

пределы

Макс. ток
заряда

Циклический
режим

Буферный
режим

25 °C

25 °C

2,45

0,3C

2,275

2,4~2,5

2,25~2,30

Примечание: коэффициент температурной компенсации напряжения зарядки
в циклическом режиме: -4 мВ/°C/эл., в буферном режиме: -3 мВ/°C/эл.

ОСОБЕННОСТИ  

 

 

 

 

Свинцово-кислотная необслуживаемая батарея,

тип AGM

Высокоэффективные свинцово-кальциевые пластины
Конструкция стекловолоконных сепараторов обеспе-

чивает выравнивание температурных неоднородно-

стей электролита
Сепараторы дополнительно фиксируют активный
материал, предотвращая осыпание
Высокое качество изоляции пластин
Безопасная система клапанов регулировки
внутреннего давления
Пониженный ток саморазряда
Герметичная конструкция
Длительный срок эксплуатации как в буферном,

так и в цикличном режиме
Качество продукции гарантируется контролем про-

цесса производства в соответствии со стандартами

12 В
107,60 А•ч при 20-часовом разряде
током 5,380А до 10,8B
30,0 кг
6

6,8 мOм (полностью заряженной АКБ)

при 25°C

2 %/мес. начальной емкости
при 25 °С
Разряд: -20 °C ~ 50 °C 

Заряд:-15 °C ~ 40 °C

Хранение: -20 °C ~ 40 °C

1000 A (5 сек)

40 °C   102 %

25 °C   100 %

0° C   85 %
-15 °C   65 %

Полимерный ABS-пластик

Номинальное напряжение
Номинальная емкость
 

Вес
Кол-во элементов в батарее
Внутреннее сопротивление

Саморазряд 

Рабочий диапазон
температур

Макс. ток разряда 

Емкость в зависимости
от температуры

Материал корпуса 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CI C

ISO14001 TB09075935ISO9001

CQC

MH 47104

Необслуживаемая cвинцово-кислотная
аккумуляторная батарея типа AGM

SV121000
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Температура окружающей среды: 25 °C

Глубина
разряда 100 %

Глубина
разряда  50 %

Глубина
разряда 30 %

rgСрок службы батареи в циклическом режиме

ǉарактеристики разряǘа (при 25 °C)
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Подзарядка не требуется
(дополнительная подзарядка тре-

буется перед использованием,

когда необходима 100 % емкость)

Перед использованием требуется
подзарядка.

Подзарядка способствует восста- 

новлению емкости и должна быть
выполнена, как можно быстрее.

ǋасто подзарядка не в состоянии
восстановить емкость батареи. 

Не допускайте разрядки батареи
до такого состояния.

Рекомендации по подзарядке
и хранению

ŒƀŵżƏ ƅƀŰŽŵŽŸƏ (żŵƁ.)

25°C30°C40°C

5°C

ǉарактеристики саморазряǘа батареи

Тžź ŷŰƀƏŴŰ

Температура: 25 °C

100 % (0,05C × 20 час)

50 % (0,05C × 10 час)

Заряд
Напр. зарядки: 2,275 В/эл.

Ток зарядки: 0,1CA

Разряд
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Напряжение батареи
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Напряжение и время заряǘки батареи
в буǨерном режиме 

Длина
330 ± 2

ǌирина
173 ± 2

Высота
217 ± 2

ǂбщая высота
220 ± 2

РАЗМЕРЫ 

Тип клеммы

Êëåììà T11
(ïîä áîëò M8)

Ед. измерения: мм

Тžź ŷŰƀƏŴŰ

Температура: 25 °C

100 % (0,05C × 20 час)

50 % (0,05C × 10 час)

Заряд
Напр. зарядки: 2,45 В/эл.

Ток зарядки: 0,1CA

Разряд
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Напряжение батареи
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rgНапряжение и время заряǘки батареи
в циклическом режиме 



часа часа часов часов часов часов

Примечание: вǯǬеприведеннǯе даннǯе являǲтся средними значениями и моǗут бǯтǰ полученǯ за 3 цикла зарядки/разрядки.

Таблица разряǘа батареи постоянным током (ПТ, А) и постоянной моǭностьǲ (ПМ, Вт) при 25 °C

1,60

1,67

1,70

1,75

1,80

Время

Режим

Конечное
напряжение
(В/элемент)

ПТ (A)

ПМ (Вт)

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 час 2 часа 3 4 5 6 10 20 

ПТ (A)

ПМ (Вт)

ПТ (A)

ПМ (Вт)

ПТ (A)

ПМ (Вт)

ПТ (A)

ПМ (Вт)

 685,9         466,6        319,5        194,3        119,0         74,29         57,76         45,43        38,51         25,73        20,67        11,11

 656,6         446,7        305,9        186,0        114,0         71,12         55,30         43,49         36,86

 641,0         436,1        298,6        181,6        111,3         69,43         53,98         42,46         35,99

 625,4         425,4        291,3        177,1        108,5         67,74         52,66         41,42         35,11

 620,1         421,9        288,8        175,7        107,6         67,17         52,22         41,07         34,81

  24,63        20,38        10,96

  24,04        20,09        10,80

  23,46        19,79        10,64

  23,26        19,50        10,48

 351,7         239,3    163,8     99,63         61,05       38,10        29,62         23,30        19,75         13,19        10,60          5,70

 336,7         229,1        156,8        95,38         58,44        36,47         28,36         22,30        18,90         12,63        10,45         5,62

 328,7         223,6        153,1        93,11         57,05        35,61         27,68         21,77        18,45         12,33        10,30         5,54

 320,7         218,2        149,4        90,84         55,66        34,74         27,01         21,24        18,00         12,03        10,15         5,46

 318,0         216,3        148,1        90,08         55,19        34,45         26,78         21,06        17,85         11,93        10,00         5,38


